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L'Hydraulique
par excellence.

Le systéme hydraulique Neuson
Sensitif et son régulateur a
sommation de puissance a toute
épreuve permettent la réalisation
simultanée de tous les
mouvements de travail sans la
moindre perte de puissance.
C’est la garantie d’'un rendement
optimal. Un vérin équipé d’am
ortisseurs de fin de course et des
éléments de commande adaptés
spécialement a la pelle assurent
un équilibre idéal entre puissance
et rapidité, par des mouvements
de travail précis et sensibles.
Une manoeuvre aisée de la
machine sur chantiers, ce grace
a deux vitesses de translation et
une force motrice élevée. Une
symbiose parfaite de tous les
composants hydrauliques a
ugmente la productivité générale
de la machine ainsi que sa capacité
de rendement.
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La sécurité avant tout!

La cabine (selon les normes ROPS,
FOPS et TOPS) aux vitres panora-
miques assure une visibilité circu-
laire d’excellente qualité. Un travail
sans fatigue et une surveillance
optimale grace a des
manipulateurs ergonomiques

et des éléments de commande

bien visibles.
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Tout bien protegé.

La ligne du circuit auxiliaire est
montée en série jusqu’au bout du
balancier. Le circuit du vérin de
fleche est protégée le long du
vérin. Les flexibles du vérin de
godet sont protégés en passant
par lintérieur du balancier et le
circuit rigide est protégé sur le
dessus de la fléche.
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Neuson Power

Le moteur diesel a 3 cylindres
YANMAR surdimensionné assure un
haut couple par un nombre de tours
relativement bas et un niveau sonore
des moindres.
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Un entretien sans
perte de temps.

Tous ces modeéles sont congus avec
un capot et un contrepoids amovible
offrant ainsi une accessibilité
totale sur le moteur diesel et ses
composants. Le remplissage du
réservoir a carburant et la caisse

a outils sont placés dans ce
compartiment moteur. La pompe a
graisse se trouve sous le capot du
compartiment distributeur.

La commande d’ouverture de ces
capots, située a Uintérieur de la
cabine, évite l'utilisation d'une clé.
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Lergonomie intégrée.

Un poste de travail comme il se doit:

¢ Isolation phonique de la cabine
offrant un confort de travail
exceptionnel.

Siége modulable avec dossier
rallongé.

Vitre avant relevable de lintérieur
avec verrouillage automatique.
Verrouillage de la porte en
position ouverte.

Pédale de translation plus grande.
Un dispositif d’aération et de
chauffage performant.
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La nouvelle forme de
la console

de déport de fleche permet une
meilleure disposition des
flexibles. Cette disposition évite
ainsi toutes détériorations et
facilite le remplacement des
flexibles.
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Fiabilité du circuit
hydaulique.

Le montage de tuyaux hydrauliques
rigides a la sortie du distributeur
offre un encombrement réduit ainsi
qu’'une meilleure disposition.
Laccessibilité pour la maintenance
est ainsi optimum.
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Design fonctionnel.

La nouvelle conception du chassis
inférieur évite 'encrassement du
train de chenille.
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Un desigh moderne sur
un chassis robuste.

Un pare-chocs surélevé en fonte
renforce le chéssis et le protege d'é-
ventuelles détériorations.
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Le systéme Neuson
Kippmatic,

en permettant le basculement
hydraulique de la partie supérieure
de la machine sur le modéle Neuson
3703 assure une stabilité optimale et
permet de creuser a la verticale,
méme sur sols a forte déclivité.
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Excellente visibilité,
méme de nuit.

Deux phares avant (option),
combinés avec le phare de travail
de la fleche permettent d'obtenir
une luminosité suffisante autour
de la pelle pour pouvoir travailler
méme dans des conditions de
visibilité difficiles.
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