


La grandeur dans le petit. L’expérience dans le détail. Le confort 
dans le type de construction : les modèles 28Z3 et 38Z3 ont de 
nombreux points communs :

deux vitesses de marche, des pédales à commande pilote hydraulique  
et toujours du côté sûr : un cadre de dispositif de roulement en forme  
X en acier extrêmement résistant, des chenilles en caoutchouc d’une  
largeur de 300 mm et une construction parfaitement équilibrée se  
marient pour garantir une stabilité statique idéale.

De série : système hydraulique supplémentaire à double effet et une 
conduite de retour supplémentaire sans pression pour le fonctionne-
ment du marteau hydraulique.

Forces d’arrachement et de décollage élevées grâce à la cinématique  
et au système hydraulique à commande précise Wacker Neuson.

Balaise. 
Force dans le bras. 
Mouvements coordonnés.
Stabilité statique élevée.
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Les facteurs Wacker Neuson :

•	 Poids total inférieur à 2.700 kg (28Z3). 
•	 Deux vitesses de conduite.  
•	 Plus faible consommation de  
	 carburant, moteur silencieux et  
	 nécessitant peu de maintenance. 
•	 Sièges confort à réglage quintuple.

L‘attache rapide hydraulique inno- 
vante Easy Lock a été idéalement 
adaptée à la cinématique des pelles 
compactes Wacker Neuson. De ce fait, 
elle améliore de manière décisive les  
processus de travail : il suffit d‘approcher 
la pelle compacte, d‘engager l‘accessoire 
puis de le verrouiller par commande 
hydraulique. Et sa hauteur de montage 
réduite ne modifie en rien les angles 
d‘ouverture et de fermeture habituels 
du godet. Elle vous apporte les gains 
de temps et de productivité qui font la 
différence.



Stabilité sûre, manœuvrabilité optimale, performance fiable et ergonomie 
appliquée : les modèles Angle Zero  de Wacker Neuson ont été construits 
autour de l’être humain.

Ils sont dans leur élément lorsqu’il s’agit de stabilité statique et de confort des 
cabines.

Dans la construction des modèles Angle Zero  de Wacker Neuson, la cabine 
du conducteur est séparée du compartiment-moteur, aussi bien du point de 
vue thermique qu’acoustique. La chaleur et également les bruits diffusés par 
le moteur ne parviennent pas à la cabine. Le confort pour le conducteur est 
donc nettement amélioré et la sollicitation nettement réduite.

Spécialiste pour tout. 
Super pour la vitesse. 
Force pour l’application. 
Technologie des vainqueurs.
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1	 La Canopy elle aussi peut être séparée du 
châssis en ne desserrant que quatre vis ; elle 
est conforme à toutes les exigences ROPS, 
TOPS et FOPS. 

2	 Grande ouverture d’accès et vaste cabine 
laquelle peut être démontée en quelques 
coups de main. Toutes les fonctions de 
l’engin sont encore garanties, même sans 
cabine. Sur le modèle 38Z3, la cabine peut 
également être basculée.

3	 Un poste de travail offrant visibilité et 
confort tout particulier : le siège du  
conducteur peut être réglé 5 fois. Le moteur 
est placé sur le côté et isolé de la cabine.  

4	 Compact, sans être trop étroit : tous les 
éléments sont optimisés du point de vue du 
besoin pratique et de ce facilitent le travail.

5	 Vue sur tout : même des caristes inexpéri-
mentés peuvent manier simplement et sûre-
ment les modèles  Angle Zero.



Manœuvrabilité et rentabilité comme principe de construction : 
Les modèles Angles Zero de Wacker Neuson forment une  
classe à part.

Réagir de manière précise et rapide, diriger la force de manière 
fiable et transporter facilement la pelle. Ces objectifs sont réalisés 
dans le moindre détail : depuis le système hydraulique jusqu’à une 
maintenance nécessitant extrêmement peu de temps en passant 
par les radiateurs à huile à grandes dimensions. 

Il n’y a vraiment pas trop de pièces ni pas assez de pièces : cotes 
idéales et forces variées telles qu’elles caractérisent un décathlo-
nien. Voilà le succès.

1	 Grâce au radiateur à huile à grandes 
dimensions équipé de série, l’engin 
peut fonctionner à charge pleine, 
même à des températures extérieures 
élevées. 

2	 Tous les composants de mainte-
nance, tels que filtre à carburant, à  
air et à huile, radiateur à eau et à  
huile hydraulique ainsi que filtre à huile 
hydraulique sont d’accès extrêmement 
simples. Et ce, pour la bonne raison 
que le moteur est monté sur le côté.

3	 La plaque de fond dans la cabine 
du modèle 28Z3 et le recouvrement 
arrière ont été conçus pour une main-
tenance particulièrement confortable 
et plus rapide et ils peuvent être 
retirés aisément. Ils libèrent l’accès à 
tous les  composants importants.

Le professionnel pour les transports :

•	 Poids total de moins de 2,7 t  
	 (y inclus la cabine). 
•	 Possibilité de le transporter sur  
	 une remorque de véhicule particulier  
	 (en fonction des pays). 
•	 Portée plus grande et plus grand  
	 nombre de champs d’application. 
•	 Grande économie de frais.

Meneur de vitesse.
Maintenance rapide.
Transport rapide.
Adaptation flexible.


