


Intelligence pratique :
Une conception aboutie, fruit de 
l’expérience et du savoir-faire.
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	 Chenilles mixtes : extrêmement 
résistantes, elles permettent de circuler 
à la fois sur l’asphalte et les surfaces 
agressives. Leurs patins se remplacent 
individuellement.

Options Wacker Neuson

•	 Chenilles mixtes acier / caoutchouc à patins  
	 remplaçables. 
•	 Chenilles en acier particulièrement durables, convenant 
	 idéalement au châssis et à la transmission de nos  
	 pelles à orientation sans déport. 
•	 Contrepoids sur mesure permettant un accroissement  
	 supplémentaire de la stabilité de 18%.
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1	 Cabine basculante : elle permet 

d’accéder en un tour de main aux 
composants situés sous la cabine.

2	 Accès facile au moteur grâce 
au montage latéral et à la grande 
ouverture du capot.

3	 Protection intégrale de tous les 
graisseurs du groupe de tra-
vail. Leur conception assure une 
pénétration directe de la graisse au 
coeur des points d’articulation.

4	 Châssis en X, particulièrement 
rigide, en acier haute résistance.  
Une structure robuste et durable qui 
assure longévité et fiabilité.

5	 Le pivot de flèche à double arti-
culation représente la meilleure pro-
tection pour les flexibles et constitue 
une preuve supplémentaire de la 
qualité de la construction.

6	 Le train de chenilles autonetto-
yant rejette la terre et les débris 
pendant les déplacements. 

7	 Le contrepoids en option (300 
kg pour la 50Z3 et 400 kg pour la 
75Z3) accroît la stabilité de 18 %.

6

7



Un confort haut de gamme :
C’est l’homme qui fait les résultats. 
Chaque jour.

Ce qu’une pelle compacte produit sur chantier dépend bien 
sûr essentiellement de l’homme qui la conduit.

L’orientation sans déport réalisée par Wacker Neuson permet  
une ergonomie et une conception de cabine de tout premier 
ordre. L’espace généreux au niveau des jambes, le siège 
à cinq réglages, la climatisation (en option), la commande 
proportionnelle (en option) et l’accès commode rendent le travail 
moins fatigant et les manipulations plus précises. Ils sont un 
gage d’efficacité et de sécurité pour l’opérateur autant que pour 
l’entrepreneur.
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1	 Une véritable ergonomie, 
adaptable à chaque utilisateur :  
le siège de l’opérateur dispose  
de 5 réglages. 
• 	Avant / arrière 
• 	Avant / arrière avec les consoles  
	 afin de garder inchangée la  
	 distance entre l’opérateur et les  
	 commandes 
• 	Hauteur de siège 
• 	Adaptation de la suspension au  
	 poids du conducteur 
• Réglage du dossier et des  
	 accoudoirs

2	 Cabine spacieuse offrant un 
espace généreux au niveau de 
la tête et des jambes grâce à 
l’orientation sans déport conçue 
par Wacker Neuson.

3	 Accès confortable à la cabine : 
porte large et haute, mains 
courantes solides et bien placées.

4	 Hydraulique auxiliaire et 3eme 
circuit en option à commande 
proportionnelle électronique.

5	 Un dispositif simple et solide 
permet de basculer le pare-
brise vers le haut et de le 
verrouiller en toute sécurité sous 
le toit de la cabine.
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Atouts Wacker Neuson :

Les pelles 50Z3 et 75Z3 sont issues d’un programme intensif 
de développement et de nombreux tests en conditions réelles. 
Elles combinent une gestion intelligente du moteur, un excellent 
rendement de la transmission et un système hydraulique à haut 
débit avec une construction en acier extrêmement robuste. 
Grâce à ces qualités et à leur remarquable polyvalence, leurs 
propriétaires n’ont pas besoin de surveiller leurs arrières.

Pelles Wacker Neuson à  
orientation sans déport :
Extrêmement polyvalentes.  
Efficaces en toutes situations. 
Fiables et durables.


