
Une technologie 
de pointe
Les caractéristiques 
techniques

Avec godet et pneumatiques standard Avec porte-palette et pneumatiques standard

Avec godet et pneumatiques 
standard (vue AV)
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DIMENSIONS 3307 4507 4009

A Longueur avec attache rapide 4760 mm 4760 mm 5590 mm

B Longueur avec godet standard 5690 mm 5690 mm 6440 mm

C Largeur max. 2320 mm 2320 mm 2320 mm

D Largeur de voie 1920 mm 1920 mm 1920 mm

E Hauteur de la cabine 2450 mm 2450 mm 2450 mm

F Largeur intérieure de la cabine 920 mm 920 mm 920 mm

G Empattement 2850 mm 2850 mm 3050 mm

H Garde au sol 430 mm 430 mm 430 mm

I Distance entre la roue AR et l'AR de la machine 900 mm 900 mm 1060 mm

J Hauteur jusqu'à l’articulation de la flèche 1710 mm 1710 mm 1760 mm

K Angle de surplomb AR 47 ° 47 ° 50 °

L Angle de redressement des fourches en position basse 20 ° 20 ° 20 °

M Angle de cavage du godet standard en position basse 45 ° 45 ° 45 °

N Angle de déversement des fourches en position basse 70 ° 70 ° 70 °

O Angle de vidage du godet standard en position haute 45 ° 45 ° 45 °

P Hauteur de franchissement 7050 mm 7050 mm 8825 mm

Q Hauteur de déversement 6370 mm 6370 mm 8080 mm

R Portée de déversement 290 mm 290 mm 270 mm

S Hauteur de levage 7100 mm 7100 mm 8950 mm
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Le ciel pour seule limite
Bâtissez votre succès 
sur des bases solides.

Une technologie  
A l'avant-garde du progrès.

Diagramme de charges 
(avec centre de charge 500 mm)
A gauche : 4009 avec correcteur de dévers hydraulique et blocage 
du pont oscillant
A droite : 4009 sans correcteur de dévers hydraulique ni blocage 
du pont oscillant

Diagramme de charges 
(avec centre de charge 500 mm)
4507

Diagramme de charges 
(avec centre de charge 500 mm)
3307

En version 30/40 km/h uniquement         Uniquement avec pompe de réglage à piston axial LS         Avec correcteur de dévers et blocage du pont oscillant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 3307 4507 4009

Capacité du godet 1,2 – 2,5 m3 1,2 – 3,0 m3 1,2 – 3,0 m3

Poids sans équipement 7200 kg 8100 kg 8600 kg

Rayon de braquage entre trottoirs 3600 mm 3600 mm 3850 mm

Rayon de braquage avec porte-palette 4550 mm 4550 mm 5300 mm
Angle de pivotement total 
du porte-équipement 163 ° 163 ° 163 °

MOTEUR

Marque Deutz

Type/conception TCD 2012 L04 2V avec quatre cylindres en ligne, refroidi par eau, avec refroidissement 
de l'air de charge

Puissance 88 kW / 120 CV à 2400 tr/mn

Couple max. 420 Nm à 1600 tr/mn

Cylindrée 4040 cm3

Emissions Contrôle et réception selon 97/68 CE, norme sur les gaz d'échappement Niveau 3

TRANSMISSION

Entraînement Hydrostatique à cylindrée variable, réglage en continu, 4 roues motrice

Vitesse 0 – 20 km/h
ecospeed 0 – 30 km/h (option)
ecospeed 0 – 40 km/h (option)

Ponts Ponts moteurs et directeurs avec réducteur à train planétaire

Angle d'oscillation total essieu arrière 20 °

Blocage du différentiel Différentiel autobloquant à 100 % (à l'avant)

Frein de service Freins multidisques immergés à l’AV
Freins multidisques immergés à 2 circuits AV + AR (si Ecospeed)

Frein de stationnement Frein négatif multidisque à commande électrohydraulique

Pneumatiques standard 405/70-24

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Système de direction 4 roues directrices avec synchronisation électronique

Angle de braquage max. 2 x 45 ° 2 x 45 ° 2 x 40 °

Pompe d’équipement Pompe à engrenage, cylindrée fixe Pompe à cylindrée variable
Pompe à cylindrée variable (option)                      –

Débit 110l/min 110l/min 150l/min
150l/min (option) 150l/min (option) –

Pression 210 bar 250 bar 250 bar

CINÉMATIQUE

Charge utile max. 3300 kg 4400 kg 4000 kg

Hauteur de levage max 7100 mm 7100 mm 8950 mm

Angles de cavage / vidage 45° / 45° 45° / 45° 45° / 45°

Capacité de levage en hauteur max. 2400 kg 3800 kg 500 kg / 3000 kg

Capacité de levage en portée max. 1000 kg 1500 kg 1000 kg

Hauteur de levage avec charge max. 5100 mm 4400 mm 4338 mm / 8000 mm

Portée avec charge max. 1380 mm 1250 mm 1730 mm / 1745 mm

Portée max. (porte-palette) 3750 mm 3750 mm 5080 mm

Profondeur de décapage 143 mm 143 mm 143 mm

Vérin de levage (lever) 10,0 sec / 9,0 sec 10,0 sec / 9,0 sec 12,5 sec

Vérin de levage (abaisser) 6,5 sec / 7,0 sec 6,5 sec / 7,0 sec 7,0 sec

Vérin de télescopage (sortir) 8,0 sec 8,0 sec 12,0 sec

Vérin de télescopage (rentrer) 9,0 sec 9,0 sec 13,0 sec

Cavage 4,5 sec 4,5 sec 5,0 sec

Vidage 4,0 sec 4,0 sec 4,5 sec

Cycle de travail: lever et sortir 11,5 sec 12,5 sec 15,5 sec

Cycle de travail: abaisser et rentrer 8,0 sec 10,0 sec 12,0 sec

CAPACITÉS

Réservoir de carburant 190 l

Réservoir d'huile hydraulique 100 l

Circuit hydraulique 170 l

EMISSIONS SONORES

Selon 2000/14/EG

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Tension de service 12 V

Batterie 135 Ah

Alternateur 95 A

Démarreur 3 kW
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Skyliner
Chariots télescopiques Kramer

08/2007 art.nr. 1000159538

DES SOLUTIONS INNOVANTES ET À TOUTE ÉPREUVE 
POUR ALLER PLUS LOIN AFIN D’ATTEINDRE SANS PEINE 
VOS OBJECTIFS LES PLUS AMBITIEUX

Le ciel pour seule limite

Kramer-Werke GmbH
Nußdorfer Straße 50
D-88662 Überlingen

Tel. 00 800 90209020
Fax +49(0)755180 22 60

e-Mail info@kramer.de
www.neusonkramer.com

Neuson Baumaschinen GmbH
Haidfeldstraße 37
A-4060 Linz-Leonding

Tel. 00 800 44 1144 22
Fax +43(0)732 90 590-200

e-Mail verkauf@neuson.com
www.neusonkramer.com

Neuson Ltd.
Crown Business Park, Dukestown 
Tredegar, Gwent. NP22 4EF
United Kingdom

Tel. +44(0)149572 30 83
Fax +44(0)1495 7139 41

e-Mail uksales@neuson.com
www.neusonkramer.com
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Options

CABINE
Siège grand confort avec suspension pneumatique
Siège à réglages multiples avec console de pilotage intégrée
Poste de radio
Projecteurs de travail supplémentaires AV et AR
Climatisation
Vitres chauffantes à droite et à l'AR
Rétroviseur chauffant à droite, réglage électrique inclus
Porte en 2 parties
Colonne de direction réglable
Boîte à outils

OPTIONS PERFORMANCE
Moteur et pompe de transmission à haut rendement
Ventilateur hydrostatique réversible
Marche en crabe
Attache rapide hydraulique
Stabilisateur de charge
Branchements pour équipements AV et AR
Retour dépressurisé
Dispositif de conduite lente et accélérateur à main
Correcteur de dévers
Blocage hydraulique du pont oscillant
Bavette de protection sur la flèche télescopique
Différents systèmes d'attache-remorques
Graissage centralisé
Filtre à air cabine (carbone)
Rétroviseur pour attache-remorque
Circuit hydraulique AV et / ou AR
Système de freinage à air comprimé (selon réglementation)

SYSTÈME DE PRÉCHAUFFAGE
Moteur
Carburant
Huile hydraulique

PNEUMATIQUES
Pneumatiques de type industriel 15.5-25
Pneumatiques de traction 17.5 R24
Pneumatiques de traction 19.5 R24
Pneumatiques pour terrains rocheux (plusieurs versions)
Pneumatiques larges (bidirectionnels) 500/70 R24
Roues gonflées à la mousse
Kit anti-crevaison

SÉCURITÉ
Protection de l'arbre de transmission AR
Carter de protection sous le châssis
Bavette de protection sur la flèche télescopique
Traitement spécifique pour environnement agressif
Extincteur
Bandes réfléchissantes conformes à DIN 30710
Antivol
Avertisseur de recul
Gyrophare

TRANSMISSION
Boîte surmultipliée progressive Ecospeed 0 – 30 / 0 – 40 km/h

PEINTURE SPÉCIFIQUE CLIENT

HUILE BIODÉGRADABLE
Panolin HLP Synth46

EXTENSION DE GARANTIE

Equipements

Porte-palette, godet standard, godet à matière légère, godet à 
griffe pour matériaux encombrants, potence, nacelle avec télé
commande, porte-palette avec réglage latéral hydr., pince à 
balle, balayeuse, lame de déneigement, porte-palette fourches 
repliables, godet multifonctions, arracheuse de plants en motte, 
godet malaxeur de béton

Autres équipements sur demande

Configuration standard

CABINE
Cabine grand confort insonorisée, amortissement des vibrations,
suspension 4 points, vitres plongeantes renvoyant la chaleur.
Excellente visibilité panoramique y compris en hauteur de
déversement max. pour davantage de sécurité et de productivité
au travail. La flèche abaissée est logée dans le châssis en forme
de U pour offrir une vue panoramique sur 360° en position de
transport. Cabine très spacieuse offrant de nombreux espaces
de rangement.

Instrumentation
Agencement ergonomique des informations, interrupteurs et
commutateurs. Indicateur de stabilité intégré au montant du
châssis à hauteur des yeux.

Console de commande
Disposition ergonomique des commandes avec :
- Manipulateur hydraulique servo-assisté pour toutes les 

fonctions de la flèche avec molette pour sélectionner le 
sens de marche

- Commande proportionnelle (molette pour télescoper et  
rentrer la flèche)

- Commande proportionnelle du 3ème circuit hydraulique pour 
les équipements hydrauliques, avec fonction débit continu

Console réglable avec accoudoir intégré

Chauffage et ventilation
Chauffage et ventilation puissants à 3 vitesses, simples 
d’utilisation, avec mode recyclage, filtre anti-poussière et buses
de désembuage / dégivrage.

Siège
Siège grand confort réglable en fonction du poids et coulissant.
Ceinture de sécurité à enrouleur. Dossier ajustable et revêtement
en tissu.

Pare-soleil

Essuie-glace
Essuie-glaces AV / AR. Surface de balayage optimale de 85 %.
Réservoir de liquide lave-glace grande contenance permettant
d'allonger les intervalles de remplissage.

Rétroviseurs
Rétroviseurs extérieurs de grande taille, rabattables des deux
côtés, avec butée d’arrêt.

Prise 12 V avec allume-cigare

Coupe-batterie

ECLAIRAGE
Projecteurs de travail AV et AR
Eclairage routier
Feu de recul
Feu marche AR
Feux stop
Clignotants
Eclairage intérieur

CAPOT MOTEUR
Grande ouverture avec vérins pneumatiques pour un accès 
optimal aux points de maintenance

ATTACHE RAPIDE 
Mécanique

ADMISSION D’AIR MOTEUR
Par l'intermédiaire d'un préfiltre et d'un filtre à air cyclone 
avec cartouche de sécurité
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