Fiche de données technique

6 Moteur

Marque/Type

Puissance max.

Performance au volant
Cylindrée

Régime nominal

Batterie

Capacité réservoir a carburant

Systéme Hydraulique

Pompe

Débit

Pression de travail et en marche
hydraulique

Pression de travail de la rotation
Refroidisseur dhuile hydraulique
Capacité reservoir hydraulique

Tourelle et chassis porteur

2 vitesses de translation
Capacité de franchissement
Largeur de chenille
Nombre de galets porteur
Garde au sol

Pression au sol

Vitesse de rotation tourelle

@ Lame

Largeur

Hauteur

Elévation max au-dessous du sol
Profondeur de décapage

Yanmar 4TNV98

refroidi par eau

moteur diesel a 4 cylindres
51,1 KW (69,5 CV)

42,5 KW (578 CV)

3318 cm?®

2100 min"!

12V/88Ah

93 |

Double a cylindrée variable +
double a engrenages
2x824 + 2x36,6 I/min

300 bar
245 bar
en série
99 |

3,2 km/h et 5,2 km/h
30°/58 %

450 mm

5

380 mm

0,36 kg/cm?

9,2 min™'

2300 mm
500 mm
450 mm
520 mm

Tableau des capacités de manutention

40m 3,0m

A max. 50m

B 0° | 90° § 0° | 90° § O°

50m 2000 1510 - -
4,0m 1920* 1165
30m 1895* 985
2,0m 1905* 920
1,0m 1930* 890
0,0m 1960* 910
-1,0m} 1975* | 990
-20m 1940* 1180 - =
-3,0m 1700* 1700* - -

90° 0° 90°
1950 = -
1930 - -
1845 2925* 2920
1730 4070 2620
1620 4770* 2400
1550 4750* 2335
1530 4375* 2330 6305 4830
1645 3675* 2365 5230* 4900
- 2385* 2385* - -

A = volée a partir du milieu de la couronne d'orientation, B = hauteur d'arrét de charge depuis niveau du sol

*Force de levage est a limitation hydraulique.

Les (kg) indications se rapportent a un engin sans outil d'excavation et elles correspondent aux normes ISO 10567.
Longueur de base avec lame de terrassement. Ainsi, la charge de renversement statique s'Belevant & 75% et
la force de levage hydraulique s'élevant a 87 % ne sont pas dépassées.

@ Niveau Sonore

Niveau de puissance acoustique (Lwa)

(2000/14/EG)

Niveau de pression acoustique (Lra)

(ISO 6394)

neuson

dB(A)

78 dB(A)

Vario

8245 kg

2864 mm
2250 mm
6570 mm
4162 mm

4462 mm
3516 mm

3814 mm
7128 mm

7317 mm
5000 mm

5190 mm
6920/7420** mm

7190/7690** mm
6770/7270** mm

7050/7550** mm
150/650** mm
1550 mm
970** mm
800* mm
450 mm
520 mm
2830 mm

63 °

67 °
38,7 kN
35,1 kN
52,3 kN

min/max**




Machine de Base Equipment BOOB

- optionnel
Général

Chenilles caoutchouc 450 mm

Lame

Phare de travail sur la fleche

Trousse a outils avec pompe a graisse + manuel d’ utilisation

Moteur
Moteur diesel YANMAR refroidi par eau

Cabine

Cabine de sécurité: Cabine basculante, chauffage, fenétre coulissante
latérale, pare-brise rabattable, lave-glace, habillement intérieur complet;
cabine répond aux réglementations FOPS et TOPS

Cablage pour la radio comprenant I'antenne et les haut-parleurs

Cablage pour I'éclairage de cabine et la balise de clignotant

Hydraulique
Régulation par sommation de puissance
Refroidisseur d’ huile hydraulique
Commandes servo assistées par manipulateurs
Commande a clapets selon ISO, DIN, SAE, PCSA et EURO

Circuit hydraulique auxiliaire double effet monté sur le balancier
(1850 mm)

Auto2-Speed, transmission automatique bi vitesses
Ligne hydraulique de retour accessoires sans pression
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