
Fiche de données technique

Moteur
Marque/Type Yanmar 3TNV70

refroidi par eau moteur diesel 
à 3 cylindres

Puissance max. 13,7 kW (18,6 CV)
Performance au volant 9,6 kW (13 CV)
Cylindrée 854 cm3

Régime nominal 2100 min-1

Batterie 12 V/20 Ah
Capacité réservoir à carburant 10 l

Système Hydraulique
Pompe 2 pompes à engrenages
Débit 11,4 + 11,4 l/min
Pression de travail et en marche 
hydraulique  170 bar
Pression de travail de la rotation 70 bar
Capacité reservoir hydraulique 14 l

Tourelle et chassis porteur
Vitesse de translation 1,8 km/h
Capacité de franchissement 30°/58%
Largeur de chenille 180 mm
Nombre de galets porteur 2
Garde au sol 127 mm
Pression au sol 0,25 kg/cm2

Vitesse de rotation tourelle 8 min-1

Lame
Largeur 700 mm
Hauteur 200 mm
Elévation max au-dessous du sol 197 mm
Profondeur de décapage 174 mm

Tableau des capacités de manutention

Niveau Sonore
Niveau de puissance acoustique (LWA) 
(nach 2000/14/EG) 93 dB(A)

Données Principales

Poids de transport  935 kg

Dimensions
Hauteur 1507 mm
Hauteur 2276 mm
Largeur 700 mm
Encombrement lg pour transport 2746 mm
Profondeur d'excavation max. 1731 mm 
Profondeur tranché horizontale 1349 mm
Hauteur max. d’excavation 2863 mm
Hauteur max. de déversement 2035 mm
Rayon max. d’excavation 3074 mm
Rayon max. godet au sol 3028 mm
Rayon de giration min. arrière 747 mm
Déplacement max. de la flèche vers le milieu 
du godet, côté droit 245 mm
Déplacement max. de la flèche vers le milieu 
du godet, côté gauche 283 mm
Elévation max. au-dessous du sol 197 mm
Profondeur de décapage 174 mm
Longueur train translation 1220 mm
Angle déport max. droit 56 °
Angle déport max. gauche 55 °
Rayon de déport min. 1150 mm
Largeur de chenille 180 mm

Force max. d’arrachement au balancier 4,5 kN
Force de cavage à la dent de godet 8,9 kN
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Machine de Base

Général 
Chenilles caoutchouc 180 mm

Lame

Phare de travail sur la flèche

Trousse à outils avec pompe à graisse + manuel d 'utilisation

Siège réglable, revêtu synthétique façon cuir, avec ceinture 
de sécurité

Moteur
Moteur diesel 3 cylindres YANMAR refroidi par eau

Hydraulique
Commande mécanique avec leviers

Commande à clapets selon ISO

Circuit hydraulique auxiliaire simple effet monté sur la flèche 

Chassis à voie variable de 700 mm à 860 mm y inclus élargisseur 
de lame de terassement 

Equipment optionnel
Hydraulique

Huile biologique Panolin

BP-Biohyd SE46

Peinture spéciale
Peinture spéciale 1 RAL (Partie rouge seulement)

Peinture spéciale 1 non RAL (Partie rouge seulement)

Autre
Arceau de sécurité dépliable ROPS

Security 24 (1500 h) (Prolongation de garantie à 24 mois 
ou 1500 heures de fonctionnement)

Security 24 (2000 h) (Prolongation de garantie à 24 mois 
ou 2000 heures de fonctionnement)
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Sous réserve de modifications sans avis préalable. Dans un souci d 'amélioration 
constante de nos produits nous nous réservons le droit de modifier sans préavis 
leurs spécifications et caractéristiques.
Seul l 'accord contractuel explicite est déterminant.
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