
LOB-140 CI
LOB-155 CI
LOB-175 CI
LOB-190 CI
LOB-205 CI
Godets pour chargeuses
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Pour chargeuses
de 2,2 à 4,5 t
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Godets pour chargeuses
Pour porteurs de 1,3 à 4 t
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Dents en option
Conception robuste
IdØal pour tous travaux, du terrassement dif� cile à la manutention de 
matØriaux
Bonne visibilitØ du bord d�attaque
Excellente force d�arrachement au godet pour une meilleure fouille et 
un remplissage plus aisØ du godet. 
Grande capacitØ
Plaque de fond gaufrØe pour renforcer le godet

ModŁle LOB-140 CI LOB-155 CI LOB-175 CI LOB-190 CI LOB-205 CI

Poids de la chargeuse t 1,3 - 2,3 1,3 - 2,3 2,5 - 3,4 3,3 - 4 3,3 - 4
Poids opØrationnel kg 194 211 225 242 256
Largeur mm 1422 1575 1727 1880 2032
CapacitØ en dôme l 306 360 396 436 473

Nombre de dents
(en option) n. 6 7 7 8 8

DisponibilitØ d�un balai-pousseur X X X

Les informations contenues dans cette brochure n�ont pas valeur contractuelle et ne sauraient en aucun cas Œtre 
considØrØes comme une dØclaration ou une garantie explicite ou implicite relative aux produits � gurant sur cette 
brochure. Toutes garanties ou autres conditions de vente des produits doivent Œtre conformes aux conditions de vente 
standard d�Ingersoll Rand pour de tels matØriels, ces conditions Øtant disponibles sur demande. Les spØci� cations et 
machines peuvent Œtre modi� Øes à tout moment et sans prØavis.

ModŁle SWING

Poids de la chargeuse t 2,2 - 4,5

Poids opØrationnel kg 145

Oscillation +/- 15 degrees

Dimensions :      Epaisseur mm 109

                            Largeur mm 1219

                           Hauteur mm 518

MontØ entre la chargeuse et les accessoires non-hydrauliques 
Ingersoll Rand, le swing permet de faire pivoter vos accessoires de 
15 degrØs vers la gauche ou vers la droite.
Un must pour les applications de paysagisme et de construction.
Commande hydraulique depuis le siŁge de l�opØrateur
Maintient la charge à niveau sur un sol irrØgulier.
Permet de redresser une voie en pente.
Permet de creuser des voies d�Øcoulement d�eau avec le coin du 
godet.

Swing
Pour chargeuses de 2,2 à 4,5 t


