Godet cribleur a grilles
Pour porteurs 13# 3




Godet cribleur a grilles

Pour porteurs 13430 t

Applications;

Idéal pour les travaux spécifiques tels que :

Tri des matériaux de démolition en vue de leur recyclage (route, tranchées, etc.)

Nettoyage des terrains rocailleux

Avantages:
3 grilles facilement interchangeables (50x200, 28x100, 50x50 mm)
Structure en Hardox 400 pour une résistance accrue
Productivité élevée grace au mouvement alternatif rapide des grilles

Résistance accrue grace a une valve de sécurité protégeant le circuit
hydraulique du godet (pression et débit)

Faible niveau de vibration transmis a la fleche du porteur

MODELE GSB-15 GSB-20
A mm 1200 1500
B mm 1290 1410
C mm 1220 1430
D mm 1000 1187
Débit hydraulique I/min 130 130

Pression bar 230 230

Contenance I 750 1400
Poids kg 1200 1650
Poids du porteur t 13/20 20/30

Les informations contenues dans cette brochure n’ont pas valeur contractuelle et ne sauraient en aucun cas étre
considérées comme une déclaration ou une garantie explicite ou implicite relative aux produits figurant sur cette
brochure. Toutes garanties ou autres conditions de vente des produits doivent étre conformes aux conditions de vente
standard d’Ingersoll Rand pour de tels matériels, ces conditions étant disponibles sur demande. Les spécifications et
machines peuvent étre modifiées a tout moment et sans préavis.

3 dimensions de crible:

- 50 x 200 mm

- 28 x 100 mm

- 50 x 50 mm

- Autre dimensions sur demande
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