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Godet cribleur rotatif

Pour porteurs 10a 24 t

Applications:

Idéal pour les travaux spéciaux tels que le criblage des matiéres
naturelles, des résidus de carriére, du sable et des matiéres séches ainsi
que le curage des lits de riviére.

Avantages:
> Grand choix de tailles de crible pour une plus grande polyvalence

» Structure robuste en Hardox 400 pour une meilleure protection du
panier, méme dans les travaux les plus difficiles

» Productivité accrue avec chargement facilité du godet grace a sa
forme, ses 6 dents et sa structure a fond plat

> Entretien réduit grace au joint antipoussiére de protection

MODELE RSB-10 RSB-14 RSB-18
L mm 1000 1200 1500
Débit hydraulique [/min 40 40 60

Pression bar 250 250 160

Contenance It 750 1000 1500
Poids kg 750 1000 1665
Poids du porteur t 10/14 14/18 18/24

Francois Pierre SAS
14 rue de la Renouille
21601 LONGVIC

Tel : 03 80 680 525
Fax : 03 80 680 530

Les informations contenues dans cette brochure n“ont pas valeur contractuelle et ne sauraient en aucun cas &tre
considérées comme une déclaration ou une garantie explicite ou implicite relative aux produits figurant sur cette
brochure. Toutes garanties ou autres conditions de vente des produits doivent étre conformes aux conditions de vente
standard d’Ingersoll Rand pour de tels matériels, ces conditions étant disponibles sur demande. Les spécifications et
machines peuvent étre modifiées a tout moment et sans préavis.

7 dimensions de crible:
-20x20 mm
-30x30 mm
-40 x 40 mm
- 50 x 50 mm
- 60 x 60 mm
-70x70 mm
- 80 x 80 mm

@ Ingersoll Rand

Construction Technologies

Montabert SAS

203, route de Grenoble

69800 St Priest, France

Tel. +33-(0)4 72 22 97 97 Fax. +33-(0)4 72 22 97 56
montabert_marketing@eu.irco.com
www.montabert.com

©2007 Ingersoll-Rand Company Limited 18492264 FR (03-2007)


stephane
Zone de texte
François Pierre SAS
14 rue de la Renouille
21601 LONGVIC
Tel : 03 80 680 525
Fax : 03 80 680 530




