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Plaques de 
compactage hydrauliques
Pour porteurs 
de 1,5 à 50 t

Les plaques de compactage Ingersoll Rand PAC sont 

conçues pour le compactage de sols granuleux et 

modérément denses. Chaque PAC peut produire 

une densité Mod Proctor d’au moins 95% pour une 

effi cacité maximale sur tous vos chantiers.
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  Des vibrations puissantes pour un compactage optimal 

l’arbre excentrique, entraîné par un moteur hydraulique, produit une vibration centrifuge qui 

repositionne les particules du sol en chassant l’air et l’humidité.

Le PAC combine deux méthodes de compactage : poids statique et vibration

afi n de s’adapter à de nombreux types de sols.

Seulement 2 passages et 20s par passage !

selon le type de sol. 

Installation rapide et aisée 

des kits d’installation complets disponibles pour tous les modèles de porteurs simplifi ent le 

remplacement du godet par le PAC.

   Un minimum d’entretien

les roulements sont maintenus dans un bain d’huile – aucun graissage requis, plaque et carter 

excentrique intégrés, aucun écrou à serrer – des silent blocks protègent le bras du porteur 

contre les vibrations.

Modèle PAC-15 PAC-30 PAC-65 PAC-100 PAC-180

Poids porteur t 1,5 - 4,5 2,5 - 7 5 - 12,5 10 - 30 25 - 50

Poids opérationnel kg 115 345 440 680 1134

Moteur A A B B A B A

Débit l/mm 30 - 53 45 - 68 91 - 113 91 - 113 113 - 128 151 - 166 170 - 208

Fréquence coup/min 2600 - 3750 1800 - 2600 1800 - 2600 2000 - 2300 1500 - 2100

Pression opérationnelle maxi bar 158 158 165 158 158

Contre-pression admisible bar 7 14 14 14 14

Hauteur - C mm 470 457 457 457 640

Dimensions plaque de base (A x B) mm 457 x 305 757 x 584 889 x 584 1041 x 597 1041 x 889

Force centrifuge maxi daN 815 - 1450 1725 - 3175 4309 - 6577 6804 - 9752 9525 - 18144

Les informations contenues dans cette brochure n’ont pas valeur contractuelle et ne sauraient en aucun cas être 
considérées comme une déclaration ou une garantie explicite ou implicite relative aux produits fi gurant sur cette 
brochure. Toutes garanties ou autres conditions de vente des produits doivent être conformes aux conditions de vente 
standard d’Ingersoll Rand pour de tels matériels, ces conditions étant disponibles sur demande. Les spécifi cations et 
machines peuvent être modifi ées à tout moment et sans préavis.


