
AUG-20
AUG-25
AUG-50
AUG-75
AUG-100
AUG-100HF
AUG-150
AUG-200
AUG-300
AUG-500
TariŁres 
Pour porteurs
de 1 à 30 t

Les tariŁres Ingersoll Rand sont conçues pour 
forer des trous de 150mm à 1500mm. Montage 
aisØ. Vitesse de fonctionnement et verticalitØ trŁs 
prØcises. La tariŁre hydraulique est conçue pour les 
travaux dif� ciles et perfore avec une puissance de 
couple ØlevØe. ProductivitØ maximale grâce à une 
maintenance trŁs rØduite. 
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ModŁle AUG-20 AUG-25 AUG-50 AUG-75 AUG-100 AUG-100HF AUG-150 AUG-200 AUG-300 AUG-500
Poids porteur t 1,5 - 3 2,7 - 5,5 2,7 - 7,5 5 - 8 7,5 - 13 11 - 17 11 - 17 17 - 22 17 - 25 22 - 30
Poids chargeuse  t 1 - 2,5 1,7 - 4,5 2,2 - 4,5
DØbit  l/m 23 - 57 30 - 68 49 - 106 60 - 135 70 - 150 80 - 170 80 - 170 100 - 204 100 - 204 100 - 350
Poids en ordre de marche kg 64 98 105 97 155 158 167 320 345 440
DiamŁtre mm 233 269 269 269 290 290 290 403 403 406
Hauteur mm 525 525 719 929 929 936 1275 1275 1331
SystŁme d�entraînement Direct Direct Direct PlanØtaire

23 32
30 38
49 32
57 90
60 32
68 85
70 27
80 31 20
95
100 15 10 10
106 68
135 71
150 58
170 66 42
204 30 21
350 31
110 1118 1410 2734
124 1246 1587 3075
137 1384 1763 3417
151 1523 1.939 3759
179 1801 2292 4442
206 2077 2644 5126 22265 31170
240 7170 9790 9790 15740
320 57365

Arbre d�entraînement Rond 
2� 1/2 

Rond 
2� 1/2 
Hexa 2�

Rond 
2� 1/2 
Hexa 2�

CarrØ 
57mm

CarrØ 
75mm

CarrØ 
75mm

CarrØ 
75mm

CarrØ 
110mm

CarrØ 
110mm

CarrØ 
110mm 

DiamŁtre des mŁches mm 152, 229, 305, 381, 
457, 610, 762, 914, 1069

de
150 à
 600

150, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 
450, 500, 600, 800, 1000, 1200

300, 350, 400, 450, 500, 600, 
800, 1000, 1200, 1500

TariŁres 
Pour porteurs de 1 à 30 t
Pour forer des trous de 150 à 1500 mm

DiffØrentes tailles de mŁches, de 15 cm à 1,5 m, pour diffØrentes 
applications : plantation d�arbres (terre), usage intensif et roches 
(tungsten).
Entraînement direct pour un fonctionnement plus ef� cace.
Le groupe d�entraînement plus petit permet de suivre la mŁche 
dans letrou, augmentant la profondeur de forage par rapport à un 
entraînement classique.
Combinaison brevetØe d�arbres de sortie hexagonal et rond de sØrie 
sur les modŁles AUG-25 et AUG-50.
Plus de couple : conception ef� cace et cylindrØe modi� Øe pour un 
couple optimisØ.
SystŁme de � xation optimisØ.

Les informations contenues dans cette brochure n�ont pas valeur contractuelle et ne sauraient en aucun cas Œtre 
considØrØes comme une dØclaration ou une garantie explicite ou implicite relative aux produits � gurant sur cette 
brochure. Toutes garanties ou autres conditions de vente des produits doivent Œtre conformes aux conditions de vente 
standard d�Ingersoll Rand pour de tels matØriels, ces conditions Øtant disponibles sur demande. Les spØci� cations et 
machines peuvent Œtre modi� Øes à tout moment et sans prØavis. '2006 Ingersoll-Rand Company Limited   18469627 FR (06-2006)
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