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Trancheuses a disque

Pour porteursde 2,5a5t

Pour chargeuses compactes a haut débit, haut rendement.

Parfait pour des tranchées étroites sur des surfaces dures et compactes.

Concept novateur de moteur hydraulique a piston qui combine vitesse lente & couple élevé.

Réglage hydraulique de la profondeur de coupe et déport latéral (650 mm).

Modele WTR-45 WTR-60
Poids de la chargeuse t >25 >3,2
Débit I/min 80 - 160 90 - 160
Poids de I'accessoire kg 1090 1180
Pression de service bar 300 - 140 300 - 150
Puissance minimum requise kw 29,5 44
Profondeur de coupe mm 150 - 450 200 - 600
Largeur de coupe mm 80 - 130 - 160 - 200 130 - 160 - 200
Vitesse de coupe moyenne (a 50 % de mm/min 500 - 5000 400 - 4000

la profondeur maxi)

Les informations contenues dans cette brochure n’ont pas valeur contractuelle et ne sauraient en aucun cas étre
considérées comme une déclaration ou une garantie explicite ou implicite relative aux produits figurant sur cette
brochure. Toutes garanties ou autres conditions de vente des produits doivent étre conformes aux conditions de vente
standard d’Ingersoll Rand pour de tels matériels, ces conditions étant disponibles sur demande. Les spécifications et
machines peuvent étre modifiées a tout moment et sans préavis.
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